
                                                                                                                                                                                                       

Teknik Özellikleri 800 gr/m² 1.000 gr/m² 1.200 gr/m² 1.400 gr/m² 

Halı Cinsi Duvardan Duvara Saxony  Duvardan Duvara Saxony Duvardan Duvara Saxony Duvardan Duvara Saxony 

Baskı Tipi Chromojet  Chromojet  Chromojet  Chromojet  

İğne Aralığı 1/10 inç, Tüylü  1/10 inç, Tüylü  1/10 inç, Tüylü  1/10 inç, Tüylü  

İplik Cinsi 100% PA (naylon) 100% PA (naylon) 100% PA (naylon) 100% PA (naylon) 

Heatset (Düğümün ısı ile 
sağlamlaştırma işlemi) 

Textured Superba Heatset Textured Superba Heatset Textured Superba Heatset Textured Superba Heatset 

Toza ve Lekeye Karşı Direnci  Teflon Carpet Protector Teflon Carpet Protector Teflon Carpet Protector Teflon Carpet Protector 

Hav Yüksekliği 5.5mm (+/- 5%) 5.5mm (+/- 5%) 5.5mm (+/- 5%) 6.5mm ( +/- 5%) 

Toplam Yüksekliği 
(SoftTEX Taban dâhil) 

8.5mm (SoftTEX, +/- 5%) 8.5mm (SoftTEX, +/- 5%) 8.5mm (SoftTEX, +/- 5%) 9.5mm (SoftTEX, +/- 5%) 

Dikiş Sayısı (Her 10 cm de) 42/10cm (+/- 5%) 51/10cm (+/- 5%) 61/10cm (+/- 5%) 62/10cm (+/- 5%) 

Düğüm Sayısı 165.480/m² (+/- 5%) 200.940/m² (+/- 5%) 240.340/m² (+/- 5%) 244.280/m² (+/- 5%) 

Hav Ağırlığı 800gr/m² (+/- 5%) 1.000gr/m² (+/- 5%) 1.200gr/m² (+/- 5%) 1.400gr/m² (+/- 5%) 

Toplam Ağırlığı  
(SoftTEX Taban dâhil) 

2.000 gr/m² (+/- 5%) 2.200 gr/m² (+/- 5%) 2.400 gr/m² (+/- 5%) 2.600 gr/m² (+/- 5%) 

Birincil Taban Woven Polypropylene Woven Polypropylene Woven Polypropylene Woven Polypropylene 

İkincil Taban SoftTEX  SoftTEX  SoftTEX  SoftTEX  

Rulo Eni 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 

 

 


